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Эквалайзер: 
Микшеры ZED-10FX и ZED10 оснащены 3-полосным эквалайзером на каждом моно 
входе и 2-полосным эквалайзером  на стерео каналах. Частотное управление 
обеспечивает удобство использования эквалайзера при работе с разными 
источниками сигнала.
  

Процессор эффектов: 
Zed 10FX оснащен профессиональным процессором эффектов, использующим 
собственный алгоритм, разработанный выдающимися инженерами Allen & 
Heath. Диапазон эффектов - от классических R�e�v�e�r�b до Flanger и Chorus. 
Выбор эффектов осуществляется нажатием кнопки интерфейса вверх/вниз, а 
интенсивность задержки может быть задана кнопкой TAP. Удерживание TAP 
позволяет настроить параметры эффектов. Аудио сигнал в DSP  преобразуется с 
помощью 24-битных конвертеров высокого динамического диапазона, работающих 
на частоте сэмплирования 48кГц и обеспечивающих низкое искажение сигнала 
и "прозрачные" эффекты.

Шина записи: 
С любого канала можно направить сигнала в отдельно включаемую стерео 
шину, используемую для записи, мониторинга или чистого стерео выхода. На 
эту шину также можно отправлять сигналы с процессора эффектов и 
использовать микшер как high-end процессор эффектов.

USB: 
В настоящее время простота обмена аудио информацией с ПК является 
обычным требованием для живого звука и музыкальной продукции. Этот 
момент �?�>�;�=�>�A�B�L�N� реализован в �<�8�:�H�5�@�0�E� ZED.

Внутренний блок питания: 
Основан на прогрессивной и надежной технологии и обеспечивающий 
безупречную, стабильную работу микшера.

Введение  
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Масса
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Микрофонный вход Mic
Стандартный 3-пиновый разъем XLR. Pin 
1=С�h�a�s�s�i�s, Pin 2=�H�o�t (+), Pin 3=C�o�l�d (-).  

Линейный вход Line
Стандартный 1/4” (6.25mm) Jack-разъем для подключения 
симметричных и несимметричных сигналов. Tip=�H�o�t (+),
Ring=C�o�l�d (-), Sleeve=С�h�a�s�s�i�s. 

Регулятор Gain
Настраивает �G�C�2�A�B�2�8�B�5�;�L�=�>�A�B�L входа. Диапазон настройки 
- от +10dB дo +60dB (вход Mic) и от –10dB дo +40dB для 
линейных сигналов (вход Line).

Фильтр отсечки НЧ 100Hz
Предназначен для снижения шума и помех 
микрофонных сигналов. Это однополюсный фильтр 
(6dB на октаву) с частотой перегиба 100Hz. 
Фильтр обрабатывает сигналы�,� �?�>�A�B�C�?�0�N�I�8�5 как с Mic 
XLR, так и с Line jack.

Входной моно канал 1 & 2 

10.00 Hz 100.00 1000.00 10000.00
-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00 
dBr
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Входной моно канал 1 & 2 

Посыл AUX
Управляет уровнем сигнала, поступающим из канала в 
шину AUX. Сигнал снимается pre-level, т.е. не зависит 
от настройки уровня сигнала, отправляемого в шину 
основного микса. Регулятор имеет максимальный 
з�0�=�G�5�=�8�5 +6dB. Также для выхода Aux имеется 
мастер-регулятор уровня.

Посыл эффекта FX
Управляет уровнем сигнала, поступающим из 
канала в процессор эффектов. Сигнал снимается 
post-level, что значит, что он обрабатывается 
регулятором уровня Level. Максимальнй 
з�=�0�G�5�=�8�5 регулятора �@�0�2�=�>� 6dB.

PAN 
Настраивает, каким образом сигнал из моно входа 
разделяется между левой и правой шинами и 
впоследствии главными стерео выходами. Среднее 
положение Pan направит сигналы влево-вправо в 
равных долях. Левое положение регулировки не 
посылает сигнал на правую шину.

LEVEL 
Управляет сигналом, поступающим в левую-правую 
шины, шину записи и в секцию управления посылом 
эффекта�.

Record 
Включает сигнал в отдельную стерео шину записи. 
Регуляторы Pan и Level вл�8�O�N�B на сигнал Record, а 
сигнал Mix L-R остается независимым.

Listen 
Включает сигнал в наушники или мониторный выход 
для проверки сигнала. Сигнал снимается после
э�:�2�0�;�0�9�7�5�@�0, но до р�5�3�C�;�O�B�>�@�0� Level.
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Входной стерео канал 2 

���E�>�4� �S�T�-�2
USB аудио вход подключается через break-
контакты стандартных 1/4” (6.25м�<) jack-разъемов.
П�>дключение в jack-разъемы отменит вход USB. 
Поэтому, если нужно использовать канал ST-2 
для входного USB сигнала, проверьте, чтобы
jack-разъемы были свободны.

���0�6�=�>�5� �7�0�<�5�G�0�=�8�5�:� 
Если канал ST-2 не используется для 
воспроизведения USB или стерео входа, лучше 
всего в�K�A�B�0�2�8�B�L регуляторы уровня� �=�0� �<�8�=�8�<�C�<.

���K�E�>�4� �4�;�O� �7�0�?�8�A�8� �R�e�c�o�r�d� �O�U�T� 
Стандартные разъемы RCA для выходных 
линейных стерео сигналов записи, поступающих 
с переключателей �2�K�1�>�@�0� выхода USB. 

���E�>�4� �2�>�A�?�@�>�8�7�2�5�4�5�=�8�O� �P�l�a�y�b�a�c�k� �I�n�p�u�t� 
Стандартные 1/4” (6.25mm) jack-разъемы для 
несимметричных линейных входных сигналов. 
Можно использовать для подключения 
дополнительных стерео источников, таких как CD 
плееры. Аудио вход USB подключается через 
break-контакты данных входов и подключение в 
данные jack-разъемы отменяет действие входа 
USB.

���K�1�>�@�=�K�5� �?�5�@�5�:�;�N�G�0�B�5�;�8� �8�A�B�>�G�=�8�:�0� �U�S�B� �O�U�T
Осуществляют выбор источника сигнала для аудио 
выхода USB и выхода записи Record. Если оба 
переключателя в верхнем положении, выбриается 
основной микс Мain Mix. Переключатель шины 
записи Record Bus отменит переключатель Aux-
FX, если оба переключателя нажаты.

! 
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Процессор эффектов
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LEVEL 0

Индикаторы выбора эффектов. 

8 зеленых индикаторов показывают один из 16 
доступных эффектов. Если индикатор Банка 
выключен, зеленые индикаторы покажут один из 1-8 
эффектов , если включен - зеленые индикаторы 
покажут выбранный эффект из 9-16. Для эффектов 
1-5 зеленый индикатор будет мерцать в 
соответствии с темпом задержки времени. 

Также отображает настройку уровня параметров, 
когда кнопка TAP утоплена. Чем больше подсветки 
индикаторов, тем выше значения параметров. 

Банк индикаторов 
Подсвечивается при выборе одного из эффектов 9-
16. Если индикатор Банка включен, зеленый 
индикатор отобразит, какой эффект выбран из 
списка.

Кнопки SEL
Выбирают эффект. Также настраивают параметры 
выбранного эффекта при удерживании кнопки TAP.

Кнопка TAP 
Используется в двух случаях. Если выбран один из эффектов 
1-5, кнопка TAP может использоваться для настройки параметра 
частоты или темпа задержки. Если кнопка TAP нажата, кнопки 
SEL становятся кнопками настройки параметров повышения 
или уменьшения уровня выбранного эффекта. 

Регулятор посыла FX to AUX
Отправляет эффект в шину Aux. Так, если  Aux используется 
в качестве монитора для певца, например, исполнитель
услышит свой голос с добавленным ревербом.

Регу�;ятор у�@�>�2�=�O� �M�D�D�5�:�B�0� �F�X 
�#�?�@�0�2�;�O�5�B �3�@�>�<�:�>�A�B�L�N �M�D�D�5�:�B�0�, �?�>�A�B�C�?�0�N�I�5�3�>�2 �3�;�0�2�K�=�9
�A�B�5�@�5�> �<�8�:�A �8�;�8 �2 �H�8�=�C �7�0�?�8�A�8�,

Listen 

Включает сигнал эффектов в мониторные выходы для 
проверки эффекта.

Record 
Включает сигнал эффектов в стерео шину записи.
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Процессор эффектов 

Список и описание эффектов
В процессоре эффектов 16 пресетов. В процессор подается моно сигнал из шины 
FX, а выход из него направлен в стерео. 
Каждый пресет имеет соответствующую регулировку параметров. Эта регулировка 
может изменить несколько параметров сразу, например, регулировка параметра 
эффекта Chorus настроит не только глубину, но и фильтр�K в ПО для 
создания более или менее интенсивного эффекта. В итоге, настраивая параметр 
эффекта, чем больше подсветка индикаторов, тем выше значения параметров. 

Для возврата установок параметров по умолчанию нажмите обе кнопки SEL до 
включения питания на ZED 

№ Имя пресета Описание

1 Dly+verb(level) Задержка с ревербом (Classic Plate).  Задание времени задержки  Min 
= 70mS Max = 1.35S, настраивает уровень реверба

2 Dly+verb(size) Задержка с ревербом (Classic Plate). Задание времени задержки 
Min = 70mS Max = 1.35S, настраивает размер реверба 

3 Dly+verb(regen) .Задержка с ревербом (Classic Plate). Задание времени задержки. Min 
= 70mS Max = 1.35S, PARAMETER настраивает регенерацию 
задержки.

4 PingPong(regen) .Задержка Рing Pong (влево, потом вправо) параллельно ревербу Plate. 
TAP для времени задержки левого канала. Min = 70mS Max = 1.35S,  
настраивает регенерацию задержки

5 BeatDly(regen) .Задержка правого канала в 4 раза дольше левого (каждая четверть). 
Годится для отбивания 4/4. TAP для времени задержки левого канала. 
РARAMETER настраивает регенерацию задержки.

6 Ambient(echo) 

. SlapVerb(size) .Реверб с отражениями эхо, создает классический Slapback. 
PARAMETER настраивает размер Slapback (больше ударных эхо). 

8 DoubleZED(size) Классический стерео удвоитель. PARAMETER настраивает задержку и 
размеры.

9 Plate(decay) Classic plate reverb. PARAMETER настраивает время затухания

10 Plate(predly) Plate reverb с пред задержкой. Хорошо для вокала/перкуссий. 
PARAMETER настраивает время пред задержки (для большей ясности). 

11 Plate(colour) 

Hall1(size) Smooth classic hall reverb. PARAMETER настраивает размер арены.

13 Hall2(size) Brighter hall reverb. PARAMETER настраивает размер арены

14 Arena(size) 

Classic flanger effect. PARAMETER настраивает глубину и тональность 

Arena reverb. PARAMETER настраивает размер арены

15 Flanger(dpth) 

. Chorus(dpth) Эффект Chorus. PARAMETER настраивает глубину и тональность

Таблица эффектов

Dly+verb(size) 

Задержка эхо с ревербом. PARAMETER настраивает время эхо.

7

12

Classic plate reverb. PARAMETER настраивает тональную структуру от 
темной к светлой. 

16
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Выходы осн. микса XLR 
Обычные выходные XLR-разъемы для 
основного стерео микса. Симметричны по 
сопротивлению. Утопленный переключатель 
на задней панели снижает уровень на 30dB - 
используется при маршрутизации сигнала на 
входы XLR другого микшера.

Insert jack-разъемы основного микса
Стандартные 1/4” (6.25mm) jack-разъемы:
Tip = посыл, Ring = возврат, Sleeve = 
С�h�a�s�s�i�s. Номинальный уровень составляет
0dBu.  

Выходы шины Effects & Aux
Стандартные 1/4” (6.25mm) jack-разъемы:
Tip = h�o�t, Ring = c�o�l�d, Sleeve = 
c�h�a�s�s�i�s.Номинальный уровень 
составляет 0dBu.  

Питание 48v

Стандарт 48v предназначен для подключения 
конденсаторных микрофонов, использующих 
фантомное питание.

Мониторный уровень
Управляет громкостью мониторных 
выходов: от выкл. до +10dB.

Мониторный источник 
Сигнал на мониторные выходы (RCA phonos) 
может поступать �8�7 наушников и�;и �8�7 основного 
стерео микса. Удобен при разделении функций 
мониторных стерео выходов и наушников.

Регулятор уровня Aux Mix 
Диапазон регулировки от выкл. до +6dB.

Регулятор уровня Main Mix

Это мастер-регулятор громкости основного 
микса (от выкл. до +10dB).

Мастер-секция
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Стерео индикация
12-сегментная индикация с быстрой атакой 
(4mS) и средним угасанием (1S). 
Отображает сигналы, выбранные выборными 
переключателями источника или сигналы 
PFL, если активирован любой из 
переключателей прослушивания.

Мастер-секция

Индикация PFL
Красный индикатор показывает, что нажат 
переключатель прослушивания на одном из 
каналов.

Регулировка уровня наушников

Регулирует уровень сигнала наушников. 

             Внимание! Во избежание повреждения 
слуха, не используйте наушники 
или звуковую систему на очень 
высокой громкости. 
Непрерывное их �8спользование 
на очень высокой громкости 
может привести к частичной 
или полной потере слуха!

! 

Переключатели выбора источника
Позволяют выбрать, что будет слышно в 
наушниках. По умолчанию (не нажат ни один 
переключатель) - это основной стерео микс. 
В качестве источника Можно выбрать вход 
воспроизведения Playback (USB вход, если 
jack-разъемы свободны), выход шины Aux или 
выход шины записи Record. Нажатие на 
любой переключатель отменит предыдущий 
выбор и позволит прослушивать отдельные 
каналы.

Выход наушников
Стандартный 1/4” (6.25mm) jack-разъем. 
Tip=левый, Ring=правый, Sleeve=земля. 
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Подключение к ПК

Интерфейс USB
ZED оснащен аудио кодеком, совместимым с USB 1.1. Полностью совместим с 
портами USB 2 и работает ос стандартными драйверами Core Audio под Windows 
и MAC. Другими словами, подключив микшер к компьютеру, компьютер его 
распознает и будет возможен обмен аудио данными.

  
Важное замечание: 
Если обмена данных между ПК и микшером не наблюдается, проверьте уровень 
громкости в настройках Audio Device компьютерной ОС. 
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Приложения - "живое" микширование
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Приложения - студийная запись
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Земля
Возврат 

Возврат Выход

Вход

Посыл

Инсерт

Процессор

LINK RING TO SLEEVE TO UNBALANCE

T

R

S

T

R

S

T 

R

S

Вставной кабель

1=ground 2=hot (+)

3=cold (-)

BALANCED

XLR FEMALE

RCA phono jacks

XLR MALE

2=hot (+) 1=ground

3=cold (-)

RCA PHONO CABLE

Sleeve=ground 

Ring=cold (-) 

Tip=hot (+)

BALANCED
1=ground 2=hot (+)

3=cold (-)

2=hot (+) 1=ground

3=cold (-)
Sleeve=ground 

Ring=cold (-)

Tip=hot (+)

BALANCED

BALANCED

BALANCED

XLR FEMALE

XLR MALE

BALANCED

UNBALANCED

Sleeve=ground 

Ring=cold (-) 

Tip=hot (+)

BALANCED

Sleeve=ground 

Ring=cold (-)

Tip=hot (+)

BALANCED

UNBALANCED

adapter

UNBALANCED

INSTRUMENT CABLE

TRS JACK CABLE

MIC CABLE

TRS to XLR-F CABLE

TRS to XLR-M CABLE

на из
вход выхода

2 Outputs to 1 Input

Y-Adapter

No !

1 Output to 2 Inputs

Y-Adapter

Yes

Общая информация по подключению

Информация по подключению

Посыл
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Регистрация Вашего продукта
 
Благодарим за покупку микшера Allen & Heath ZED 10FX. Мы надеемся, что Вы 
довольны этим приобретением и получите удовольствие на многие годы от 
эксплуатации продукта.. 
 
Пожалуйста, посетите страничку www.allen-heath.com/register.asp и 
зарегистрируйте серийный номер своего микшера и информацию о себе. 
Регистрируясь у нас Вы становитесь официально зарегистрированным 
пользователем и будете уверены в том, что любое гарантийное требование, 
которое может у Вас возникнуть, будет удовлетворено с минимальными 
задержками.. 
 
В качестве альтернативы, Вы можете скопировать или отрезать эту часть 
страницы, заполнить её и отправить по адресу: Allen & Heath Ltd, Kernick 
Industrial Estate, Penryn, Cornwall TR10 9LU, UK   

Другие продукты ALLEN & HEATH на сайте:  www.allen-heath.com 

Большие микшеры — iLive, ML и GL серии

Компактные микшеры  — ZED, MixWizard и PA 
серии 

DJ продукты — серия Xone

Sound Management Series — iDR Series 




